
www.geocollect.dePRODUKTINFORMATION VERTEILERSCHACHT TYP TCVS-PP-20-45

Produktinformation

1 /	 Auf einem Blick

Schachabdeckung DN600 nach Erdeinbau  
belastbar bis max. 1,5 t Radlast, befahrbar,  
tagwasswerdicht, teleskopierbar

Befüll- und Entflüftungseinheit 
KH-PVC mit Anschluss 1“ AG

28x Behältereinführung 
BEF Snap-In, DDL GmbH,
druckwasserdicht, d32

Rücklauf Durchflussmengenregler
DMR-KH-PVC-DN25, 5–42 l/min, d32 PP

Vorlauf Kugelhahn
KH-PVC-DN25,d32 PP

Verteilerschacht Typ  
TCVS-PP 20-fach bis 45-fach

Typ TCVS-PP-20-45

Anzahl Kreise 20 bis 45

Länge x Breite x Höhe in mm (exkl. Schachtaufsatz) 1900 x 1250 x 1490

Schachteinstieg DN 600 
belastbar bis 1500 kg

Domschachtverlängerung 400 mm

Hauptabsperrung Ja

Kreisabgänge (PP) d 32

Vorlauf PVC Kugelhahn

Durchflussmesser 5–42 L/MIN

Befüll/Entlüftung KH-PVC 1“

Anschluss WP (PE)
13- bis 16-fach DA 50

17- bis 19-fach DA 63

Hauptabsperrung
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Anzahl Kreise 20 - 45 
Länge x Breite  
Bauhöhe in mm 
(exkl. Schachtaufsatz) 

1900 x 1250 
1490 

Schachteinstieg  
Belastbar bis 
Domschachtverlängerung 

DN 600 
1500kg 
400mm 

Hauptabsperrung Ja 
Kreisabgänge (PP) d 32 
Vorlauf PVC Kugelhahn 
Durchflussmesser  5-42 l/min 

Befüll/Entlüftung KH PVC 1“ 

Anschluss WP (PE) 

20- bis 24-fach DA 63 
25- bis 38-fach DA 75 
39- bis 45-fach DA 90 

GeoCollect GmbH - Borssenanger 10 - 09113 Chemnitz - Tel. +49 (0) 371 33782475 - Fax +49 (0) 371 33782476
info@geocollect.de - https://www.geocollect.de/ - Geschäftsführer: Kai-Uwe Wohlers, Jan-Bernd Faust

Handelsregister: Amtsgericht Chemnitz - HRB 32134 - USt.-ID: DE 815 332 719
Bank: DKB IBAN: DE16 1203 0000 1020 3410 02 - BIC: BYLADEM1001 

Produktinformation 
Verteilerschacht Typ TCVS-PP 20-fach bis 45-fach 
Typ TCVS-PP-20-45 
Anzahl Kreise 20 - 45 
Länge x Breite  
Bauhöhe in mm 
(exkl. Schachtaufsatz) 

1900 x 1250 
1490 

Schachteinstieg  
Belastbar bis 
Domschachtverlängerung 

DN 600 
1500kg 
400mm 

Hauptabsperrung Ja 
Kreisabgänge (PP) d 32 
Vorlauf PVC Kugelhahn 
Durchflussmesser  5-42 l/min 

Befüll/Entlüftung KH PVC 1“ 

Anschluss WP (PE) 

20- bis 24-fach DA 63 
25- bis 38-fach DA 75 
39- bis 45-fach DA 90 

GeoCollect GmbH - Borssenanger 10 - 09113 Chemnitz - Tel. +49 (0) 371 33782475 - Fax +49 (0) 371 33782476
info@geocollect.de - https://www.geocollect.de/ - Geschäftsführer: Kai-Uwe Wohlers, Jan-Bernd Faust

Handelsregister: Amtsgericht Chemnitz - HRB 32134 - USt.-ID: DE 815 332 719
Bank: DKB IBAN: DE16 1203 0000 1020 3410 02 - BIC: BYLADEM1001 

Produktinformation 
Verteilerschacht Typ TCVS-PP 20-fach bis 45-fach 
Typ TCVS-PP-20-45 
Anzahl Kreise 20 - 45 
Länge x Breite  
Bauhöhe in mm 
(exkl. Schachtaufsatz) 

1900 x 1250 
1490 

Schachteinstieg  
Belastbar bis 
Domschachtverlängerung 

DN 600 
1500kg 
400mm 

Hauptabsperrung Ja 
Kreisabgänge (PP) d 32 
Vorlauf PVC Kugelhahn 
Durchflussmesser  5-42 l/min 

Befüll/Entlüftung KH PVC 1“ 

Anschluss WP (PE) 

20- bis 24-fach DA 63 
25- bis 38-fach DA 75 
39- bis 45-fach DA 90 


