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Protokoll zur Druckprufung lhrer

GeoCollect-Erdwarme-Absorber-Anlage

Angaben zum Auftraggeber Angaben zur ausfiihrenden Firma
\ \

Name des Bauvorhabens Name der Firma

[ \

Name, StralRe, PLZ / Ort des Auftraggebers Name des Priifers

\
Ausfuhrungszeitraum

\ \
Bauherrschaft Protokoll-Nr.

Druckprufungen*

(7] Druckpriifung mit Luft (6 bar / min. 1 h, max. 2 h)

Beginn (Datum, Uhrzeit): | Druck: L1 bar
Ende (Datum, Uhrzeit): | Druck: L | bar
Ergebnis: |

(7] Druckpriifung mit Sole (3 bar / min. 12 h, max. 15 h)

Beginn (Datum, Uhrzeit): | Druck: L1 bar

Ende (Datum, Uhrzeit): | Druck: L 1 bar *Nach AbschluR der Druckpriifun-
gen wurde der Soledruck auf 1,50 bar

Ergebnis: | Betriebsdruck eingestellt!

Befullung der Anlage

Glykolart: | | im Mischungsverhaltnis: L | % Glykolund | % Wasser

Gesamtfullmenge im Erdkreislauf (Solegemisch): . | Liter

ACHTUNG: Ordnungsgemal’ ausgestellte Protokolle, Uber die durchgefuhrten Druckprifungen, ist Voraussetzung fir
die 10-jahrige Gewahrleistung der GeoCollect GmbH auf die von ihr gelieferten erdverlegten Anlagenteile.
Beide Druckprifungen sind zwingend vorgeschrieben.

Ich bestatige, daf ich fir die 0.g. Abschnitte eine Druckprobe gemafs der GeoCollect-Montage-Anleitung
erfolgreich durchgefihrt habe.

\ \
Ort, Datum Unterschrift

Name in Druckbuchstaben
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